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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM CBUQ
LOCAL: PRACA OLIMPIO CAMPOS E DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAQ JOAO DA PONTE

Objeto

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminacdes técnicas, critérios, condigbes €

procedimentos estabelecidos para a Pavimentagio Asfaltica em Vias Urbanas com CBUQ, na Praga

Olimpio Campos e diversas ruas no Municipio de Séo Jodo da Ponte.

1.0 - Servicos Preliminares

Instalacsio de Placa em chapa metalica, medindo 2,00m x 1,50m, conforme modelo do Governo do
Estado de Minas Gerais, identificando o tipo de servico, valores, fontes dos recursos e prazo de
execucdo dos servicos. A Placa devera ser instalada em local visivel e com estrutura compativel com
seu peso ¢ durabilidade da obra.

Mobilizaciio dos equipamentos necessarios para a realizacio dos servigos. Considerou-sc a mobilizagio
no valor de 0,5% (meio por cento) do total aproximado da obra. O item mobiliza¢iio e desmobiliza¢do
se restringirio a cobrir as despesas com transporte, carga € descarga necessarios 4 mobilizaclo e a

desmobilizacdo dos equipamentos & mao de obra utilizada no canteiro.

2.0 - Pavimentacao

Sobre a pintura de ligagdo, serd entdo executada a capa asfaltica (CBUQ) com 3,0 cm de
espessura, de acordo com norma técnica vigente, incluindo agregado (brita n°1 e areia lavada),
material betuminoso (CAP 50-70), e devera ser adicionado filer para preenchimento dos
vazios, devendo os materiais serem misturados em unisa a quente ¢ devidamente aplicados na
pista j& com o banho de ligagdo, com equipamento tipo acabadora, devidamente compactado
com rolo auto-propulsor, conforme a porma técnica vigente.

O Congcreto Betuminoso Usinado a4 Quente (CBUQ) sera produzido na usina, atendendo aos
requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos
caminhdes basculantes e transportada para o local de aplicagfo. Os caminhdes basculantes no
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transporte deverio possuir lona para proteger e manter a temperatura da mistura asfaltica a ser

aplicada na obra. A descarga da mistura sera efetuada na cagamba de uma vidroacabadora de
asfalto, a qual ird proceder ao espalhamento na pista que deverd ter como objetivo a pré-
conformacio da segfo de projeto e devera permitir que a espessura minima de 3,00 cm.

e Em conjunto com a vidroacabadora, a fim de compactar o revestimento de CBUQ executado,
devera atuar o rolo pneumatico autopropulsionado de pressio varidvel, cujo pneumatico devera
ter suas respectivas pressdes internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas.
Como unidade de acabamento, utilizando rolo metélico, tipo tandem. A temperatura para a
compactacio da massa asfaltica na pista devera ser de 150°C, sendo indispensavel a utilizag8o
de termdmetro adequado durante a compactacgdo na pista, para fins de fiscaliza¢o.

e Considerou-se uma distancia de 90km entre o local da usina e o local de lancamento do
CBUQ.

Observacdo

o As medicdes serdo feitas pela equipe de engenharia da Prefeitura, sendo posteriormente
aferidos pela engenharia do érgéo concedente dos recursos;

e Os pagamentos serfio efetuados apds aferigfio das medigdes pela engenharia da Prefeitura e
emissio da nota fiscal por parte da empresa executora;

e O prazo de execucfio da obra serd de 30 dias;

s O prazo de garantia da obra serd de 05 (cinco) anos, contados da entrega e recebimento dos

servigos executados.

S&o Jofo da Ponte, MG, 31 de Julho de 2020.
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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREEEITURA MUNICIPAL DE SAC JOAO DA PONTE

[FOLHA ye: 01101

OBRA: PAVIMENTAGAQ ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM CBUQ

1DATA: 31/07/2020

LOGAL: PRAGA OLIMPIO CAMPOS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE FORMA DE EXECUGAQ:
REGIAOMMES DE REFERENCIA: It ) DIRETA (X ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 60 DIAS | BDI | 22 55%
PRECO PREGO
TEM| FONTE | CODIGO DESCRIGAO uniD. | ouanT. | UNITARIOSt | UNITARIOCI|  PREGO TOTAL
B0l 8D
Tool - T SERVICOS PRELIMERARES 7 T TR i L
EORNECIMENTG E GOLOCAGAG DE PLACA DE OBRA
EM CHAPA GALVANIZADA - EM CHAPA
GALVANIZADAD,2 6A FIXADAS COM REBITES §40 E
i1 SETOP  |H0-PLAGOS | ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" m2 3,00 241,95 206,52 RS 889,55
ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTEEM
EUCALIPTO AUTOCLAVADIO PINTADAS
Sub-Total 0,00 RS 889,56
70 PAVIMENTACAD
oaraa. |PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO, INCLUINDO
23| SETOP YA |FORNECIMENTO E m2 0.601,08 141 173 8 16.809,87
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSG)
CONCRETOBETUMNOSOUSINADOACUENT EFAAC
CBRVIA EXECUGAD, NCLUINDOUSINAGEM APLICACAD ESPALH
24| sETOP o AMENTOECOMPACTAGAQ, FCRNECIMENTOETRANSPO | m3 348,35 595,80 852,73 RS 207.048,50
RTEDOSAGREGADOSEDOMATERIALBETUMINOSO;EXC
LUIOTRANSPQRTEDA USINA ATE A PISTA)
TRANSPORTE DE CONGRETQ BETUMINOSO USINADO
25| setor | Ro-41366 |A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE »= maxkm | 2786832 0,79 087 RS 27.032,27
50,10KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)
oroura. |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALOVER —
26| SETOP NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 3.465,00 0,46 0,56 RS 1.940,40
535 lsn10KM Km
- = o -
27| setor | ep-1a7e2 i%RJETA TIPO 1-50 X5 CM, | =3 %, PADRAC DEER m 389,00 20,65 26,31 RS 5.,845,59
SubTotal RS 35247663
- +OTAL PARCIAL DA OBRA RS 353.366.19
30 WMOBILZACAD
MOS-DES- )
34| SETOP 5"DES- | obrus até o vator de 1.000.000,00 % 0,50% 352356,19|  353.366,18 RS 1.766,83
TSTAL GERAL DA OBRA| R 355133,02
CONTRATANTE, ENGENHETRG RE SPONSAVEL,
Hl L ‘5:?:;":: wLézf:}
FANILO WAGNER VELGS0 A Se0N CINAD CORDEIRD
PREFEMTG MUNICIPAL SAD JOAD DA PONTE - MG

Eng”. Respensavel CREAMG 167.926/D
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. MEMORIADE CALCULG - PREF

EITURA MUNICIPAL DE SAO JOKO DA PONTE

16, 936.483/0001-20 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ JOAC DA PONTE

OBERA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM CBUQ

DIVERSAS RUAS DO MUNICIFIO DE SAQ JOAC DA PONTE

LOCAL: PRAGA OLIMPIO CAMPOS E

FORNECIMENTO E COLOCAGAQ DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA - EM CHAPA GALVANIZADAD,2 6A FIXADAS COM RESITES
540 E RAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALIGA VIGA U 2" ENRIECIDA
COM METALON 20%20, SUPORTEEM EUCALIPTC AUTOCLAVADO PINTADAS
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2,00mx1,50m=

3,00

Praca Qlimpio Campos trecho 1 - 150m x 7.55m
Praga olimpic Campos Trecho 1 - 183m x7,5m =
Rua Honorato campos - 41 00mx770m=

25 PINTURA DE LIGAGAD (EXECUQI\O. INGLUINDO FORNECIMENTO E m2 Rua Gerdnime Aguiar - 47,50m x 8,85m = 0.601.08
-3 ITRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINGE0) Distrilo de Olimpio Campos - 300m x 6,00m = ' !
Rua Jode Femeira - 250,00m x 6,50m =
Avenida Getdiio Vargas- 100,00m x 7,00m =
Avenida Sentl Gomes - 300,00m x 8,20m =
CONCRETOBETUMLNOSOUSINADOAQUENTE(FALXAC){EXECUQAO,INCLUEN
24 DOUSINAGEM.APLICACAO,ESPALHAMENTOECOMPACTACI\O,FORNECIME ma Praga - 3.016,08m2 x 0,05m = 24835
- NTOETRANSF‘ORTE.—'.DOSAGREGADOSEDOMA‘I‘EREALBETUMINOSO;EXCLU\O demais - 6.58500x 0,03m = :
TRANSPORTEDA USINA ATE A PISTA)
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINGSO USINADO A QUENTE.
2.5 |DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10KM (DENSIDADE DE MATERIAL im3xkm tem 2.3 x 80,00km 27.868,32
SOLTO)
praga - 3.016,08m2
28 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. ISTANCIA MEDBIA Ton x Km demais - 6.585,00m* 3 465,00
- |DE TRANSPORTE »= 50,10 KM pintura de ligacdo 0,5kg/m2 * 9.601 08m? - ,308,58kg - 6,30ton T
8,30ton x 550km
Praca Ofimpio Campos Trecho 2 - 153m X2
27 |SARIETATIPO1-50X5CM, [=3%, PADRAQ DEER-MG m Rua Honorato campoes - 23m X2 389,00
Rua Gerdnime Aguiar - 35m X2

Obras até o valor de 1.000.000,00
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OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM CBUQ
Administracdo Central 2,00%|AC
Lucro 8,00%]L
Despesas Financeiras 0,50%|DF
Seguros, Garantis e Risco 0,79%|5+G+R
Tributos 6,15%|!

ISS 2,50%

PIS 0,65%

CONFINS 3,00%
INSS 4,50%|CPRB
BDi| 2255%

BDI =( (1 + (AC+S+G+R))x(1+DF)x(1+L)) / ((1-(1+CPRB)))

Data: 31/07/2020

(o ":;3”3 Wt
A;I_ISSON GUSMAO CORDEIRO
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