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Justificacdo: Necessidade de exigéncias de quantitativos minimos de
servicos em processo licitatério da obra de Pavimentagao Asfaltica de
ruas no Municipio de Sdo Jodo da Ponte/MG e localidades rurais

Para: COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL

Prezada Presidente da CPL,

A obra é de grande importancia para o municipio pelos benéficos que vai trazer para a
sede de infraestrutura. Uma vez licitada sera a maior obra em execucéo iniciada na
atual administragdo.

A obra consiste em revitalizar a pavimentagéo de ruas nos diversos bairros da cidade
e em parte dos distritos do municipio.

A obra apresenta diversos tipos de servicos que deverdo ser realizados
concomitantemente, que envolve terraplanagem, pavimentagdo, drenagem €
sinalizagdo. Portanto, obra que exige experiéncia dos profissionais envolvidos, bem
como capacidade operacional das empresas.

Atualmente existe uma mudanga na jurisprudéncia que entende ser possivel a
exigéncia de quantitativos minimos, desde que devidamente justificados. Cita-se 0
acérdao GRUPO Il — CLASSE VIl — Plenario TC 004.974/2016-6:

8. Por isso, sou de opinido que a interpretacéo mais adequada do art. 30,
§ 1°, inc. |, in fine, da Lei n® 8.666/93, ¢é a de que é possivel, e até mesmo
imprescindivel & garantia do cumprimento da obrigacédo, delimitar as
caracteristicas que devem estar presentes na experiéncia anterior a ser
comprovada pelas licitantes — compativeis com o objeto pactuado —, ai se
inserindo a exigéncia de quantitativos minimos concernentes ao objeto que
se pretende contratar.

A crise financeira que atravessa o pais refletiu bastante na engenharia de obras e
servigos, fazendo com que empresas € profissionais sem o minimo de capacitacao
técnica operacional se lancem a esmo em obras mais complexas, vindo a causar
potenciais danos a Administracao. Situacdo que poderia ser minimizada com a
exigéncia de quantitativos razoaveis na execucao dos servicos.

No caso da obra em comento, sugere-se a tabela de quantitativos anexa, baseada na
planilha licitatéria, levando-se em conta os servicos mais relevantes da obra, no
aspecto de quantidade, preco e complexidade de execugao.

Apesar de o TCE-MG limitar os quantitativos minimos ao maximo de 50% do previsto
em planilha, entende-se, baseado na experiéncia em planejamento, execucéo e
fiscalizacdo de obras, que um quantitativo préximo de 20 (vinte por cento), ou seja,
20% da planilha seriam suficientes para confirmar tanto a capacidade dos
responsaveis técnicos em orientar 0s servicos, como da capacidade operacional da
empresa em executar 0s Servicos.
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E importante colocar que n&o basta apenas a capacidade do engenheiro/arquiteto que
vai planejar inspecionar, orientar e conduzir a execucéo das obras e servicos, mas
também o da empresa em ter capacidade de operacionalizar a execugao com
equipamentos, materiais € mao de obra compativel com a complexidade.

Entende-se por complexa porque a mesma necessita de varias especialidades da
engenharia, como terraplanagem, pavimentagéo, drenagem € sinalizacéo, fugindo as
especialidades que as empresas costumam assumir em seu ramo de atuacéo.

Tabela 1. Relacdo sugerida de quantitativos minimos por servigos relevantes, que
deverao ser apresentados quanto a capacidade técnica da empresa e capacidade

técnica do profissional:

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS

QUANTIDADE

-
UNIDADE

1.0

IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
MATERIAL BETUMINOSO)

14.883,16

M2

2.0

CONCRETO BETUMINOSO  USINADO AQUENTE
(FAIXAC) (EXECUGAO, INCLUINDO  USINAGEM,
APLICACAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO,
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E
DO MATERIAL BETUMINOSO; EXCLUIO TRANSPORTE
DA USINA ATE A PISTA)

595,33

MS

3.0

REGULARIZACAO DO  SUB-LEITO  (PROCTOR 1.010,47

INTERMEDIARIO)

MZ

4.0

PINTURA DE LIGACAO (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)

1.010,47

M2

5.0

GUIA DE MEIOFIO (10X15X22)CM E SARJETA
(30X10)CM COM INCLINACAO DE 10%, EM CONCRETO
COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM
MADEIRA. INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO  MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

431,60

6.0

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM
FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINACAO DE
3%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILAOMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

153,26

Atenciosamente,

S30 Jodo da Ponte, 18 de fevereiro de 2022.
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Alisso smao Cordeiro

Engenheiro Civil
Crea-MG: 167.936/D




