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MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO
Descrigao do Objeto:

O presente memorial descritivo objetiva instrumentalizar a contratagéo de empresa
especializada para pavimentagao € recapeamento asfaltico (CBUQ) em diversas ruas
do municipio de S&o Jo&o da Ponte.
O objetivo deste memorial & estabelecer as especificagoes técnicas dos materiais €
servigos a serem empregados para a realizagéo das obras e que deverdo ser seguidos
rigorosamente pelo EXECUTANTE.

Justificativa:

O pavimento asfaltico existente nas vias se encontra em qualidade ruim, e outras ruas
possuem calgamento, portanto a recuperagéo trara beneficios em diversos fatores
visando a melhoria de ruas € avenidas facilitando a locomogao da populagéo
buscando mais seguranga € qualidade de vida, além de beneficiar a economia
municipal, com investimentos em infraestrutura, beneficiando, desta forma, a toda

populagéo.

Disposigdes Gerais

Este memorial devera ser analisado juntamente com demais documentos pertinentes a
obra.Todos os servigos serao executados em completa obediéncia aos principios da
boa técnica,devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante a
obra sera feito peridédica remogao de todo entulho e detritos que venham a
seracumulados no local. O fornecimento de todo material, transporte do material,
ferramentas, equipamentos, a mao de obra, assim como, O transporte ao local dos
trabalhos e qualquer outro encargo relacionado, estara cargo da CONTRATADA; O
uso de EPI (equipamento de protegéo individual), uniformes aos funcionarios,

EPC(equipamento de protegao coletivo), € a sinalizacdo adequada para isolamento e

protegdo dos locais de trabalho sera de responsabilidade da CONTRATADA,

obedecendo as Normas existentes do Ministério do Trabalho, da ABNT (Associagao
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Brasileira de Normas Técnicas), e da Prefeitura Municipal de S&o Joao da Ponte, a fim
de garantir a seguranga dos trabalhadores e da populagdo que transitar pelas ruas
onde serfo feitas intervengdes; Em locais de ocorréncia de captagéo de aguas pluviais
(caixas coletoras ja existentes) eque, por ocasido da execugdo das obras de
pavimentagao asfaltica venham a ficar, desalinhadas, rebaixadas ou suspensas (alto
relevo) em relagéo do greide acabado das ruas ou avenidas, cabera a CONTRATADA
0s reparos necessarios, conforme orientagdo da FISCALIZACAO; Caberda a
CONTRATADA a restauragéo de qualquer dano que venha acontecer a terceiros em
decorréncia dos trabalhos objeto desta licitagdo, como reparos de calgamento, saida
de drenagens particulares e outros; Nos encontros do pavimento novo com O ja
existente, cabera a CONTRATADA uma reformado pavimento antigo visando uma
concordancia perfeita entre as superficies, se necessario; e de acordo com as
orientacdes da FISCALIZAGAO;

Podera a fiscalizagdo paralisar 0s servigos ou mesmo mandar refazé-los, quando 0s
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagoes, detalhes ou normas
de boa técnica; Seréo fornecidos pelo construtor todos 0s equipamentos e ferramentas
adequadas de modo a garantir o bom desempenho da obra; O construtor sera
responsavel por suprir de todos os materiais € equipamentos necessariospara garantir

a seguranga e higiene dos operarios durante & execugdo da obra.

Diregdo e Administragao Da Obra

A obra serd localmente administrada por um profissional do EXECUTANTE
devidamente inscrito no CREA © qual deverd estar presente em todas as fases
importantes de execugado dos servigos € ndo menos de dois dias por semana. O
EXECUTANTE manterd em obras, além de todos os demais operarios, um mestre
(mestre geral) que devera estar sempre presente para prestar quaisquer
esclarecimentos necessarios a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal. O Fiscal Técnico
podera exigir do EXECUTANTE a substituigdo do mestre geral da obra ou de qualquer
outro operario, seé 0 profissional demonstrar incompeténcia para o cargo ou conduta
nociva ao grupo. A substituigdo devera ocorrer, no maximo 48 horas apds a
comunicagao, por escrito, do Fiscal Técnico. O dimensionamento € qualificagao da

2




CNPJ: 16.928.483/0001-29
Praga Olimpio Campos, n° 128 - Centro
Sa0 Jodo da Ponte — MG.

CEP: 39.430-000

equipe de auxiliares ficardo a cargo do EXECUTANTE, de acordo com 0 plano de
construgdo previamente estabelecido. Todo o material de escritorio de obras sera de
inteira responsabilidade do EXECUTANTE, inclusive © fornecimento e ©
preenchimento, na parte que lhe competir, do livro de ordens e ocorréncias. Deveréo
ser registrados no “Livro de Ordens e Ocorréncias” exigido pela NBR 5671/1984 da
ABNT: Todas as ordens de servigos emitidas pelos intervenientes; Todos os
esclarecimentos e instrugdes da Fiscalizagdo do Contratante ao Executante;
Informagdes diarias sobre a natureza dos servicos em execugao, citando o numero de
operarios nestes servigos; Informacgdes sobre o tempo (ocorréncia de chuvas que

possam prejudicar o andamento do servigo, etc.).

Responsabilidades e Garantias

Fica reservado a CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e
a serem elaborados, nos demais documentos técnicos, e que nao seja definido em
outros documentos técnicos ou contratuais, como o proprio contrato ou 0s projetos ou
outros elementos fornecidos. Na existéncia de servigos nao descritos, O
EXECUTANTE somente podera executa-los apds aprovagdo da fiscalizagdo da
Prefeitura Municipal. A omissa@o de qualquer procedimento técnico ou normas neste
memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime O
EXECUTANTE da obrigatoriedade da utilizagéo das melhores técnicas preconizadas
para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagao
dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, NBR's, NR's e RGE e
demais pertinentes. O EXECUTANTE assumira integral responsabilidade pela boa
realizagdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com as presentes
Discriminagdes Técnicas, Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como

por quaisquer danos eventualmente decorrentes da realizagdo dos trabalhos.

Descrigdo dos Materiais e Servigos:

As obras a serem executadas sdo de pavimentagdo e recapeamento asfaltico
(CBUQ) em diversas ruas do municipio de S&o Jo&o da Ponte. que sera executado

pela Contratada, tudo isso, visando proporcionar um maior conforto, seguranca €
Alissoisk 3
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fluidez ao trafego usuario. A obra projetada totaliza 74.415,80 m?.
e Servigos a ser executado de pavimentagao: Remogado de blocos sextavado
existente, regularizagdo do subleito, execugdo de base com bica corrida,
imprimagéo, pintura de ligagdo e pavimentagao com revestimento asfaltico em

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.).

o Servigcos a ser executado de recapeamento asfaltico: Regularizagéo de vias
urbanas, imprimagéo e pavimentagdo com revestimento asfaltico em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CB.U.Q.)

e Servigos Complementares: Sarjeta, meio-fio em concreto e, Pintura em faixa

de Pedestre e de faixa elevada.

Servicos Preliminares/Mobilizagao:

o Instalagdo de placa em chapa metalica, medindo 1,50 m x 3,0 m,
identificando o tipo de servigo, valores, fontes dos recursos e prazo de
execucgdo dos servigos; A placa devera ser instalada em local visivel e com
estrutural compativel com seu peso € durabilidade da obra.

o Mobilizagdo dos equipamentos necessarios para a realizagéo do servigo. o
item Mobilizagdo e Desmobilizagao se restringira a cobrir as despesas com
transporte, carga e descarga necessarios & mobilizagdo e a desmobilizagéo

dos equipamentos e méo de obra utilizados no canteiro.
PAVIMENTACAO ASFALTICA

Regularizagdo Do Subleito

e Inicialmente devera ter a remogao de blocos sextavado e a regularizagéo do
sub-leito via, até atingir o nivel e regularizagéo adequada, quando necessaria a
conformagdo do subleito, dentro dos perfis transversais, greides e
alinhamentos previstos no projeto.

e Os niveis de compactagdo serao verificados e deverdo atender as normas
pertinentes. Cabe ao construtor os ensaios de verificagdo da umidade étima

para a compactagdo do material. Os referidos ensaios deverdo ser
: _ 4
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disponibilizados @ fiscalizagdo para posterior arquivamento. Os custos dos

ensaios estdo embutidos na execugao da base.

Base De Bica Corrida

Devera ser executada uma camada de pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a
9,5 mm) com a finalidade de oferecer suporte 4 camada de CBUQ,
absorvendo, assim, os esforgos verticais decorrentes do trafego de veiculos e

distribuidos ao sub-leito.

A mistura de agregados para base deve apresentar-se uniforme quando

distribuidas no leito da rua; o espalhamento com motoniveladora sera feito logo
ap6s o material ser colocado na pista com caminhdo, em camadas ou leiras,
apés o espalhamento o agregado umedecido devera ser compactado, por meio
de rolos vibratorios ou outros equipamentos que atendam as necessidades do
teste CBR. Deveréao ser observados o nivelamento € a compactagao para que
nao fique imperfeigdes na capa asfaltica.

Entre a base e o revestimento de C.A.U.Q. sera executada a imprimacao e a

pintura de ligagao.

Imprimag¢ao

A mistura ndo pode ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior
a 10°C ou em dias de chuva.

Imprimagéo Consiste na aplicagéo de camada de material betuminoso sobre a
superficie de uma base concluida, antes da execugao do revestimento
asfaltico, objetivando aumentar a coesdo da superficie da base, promover

condigdes de aderéncia entre a base e o revestimento, impermeabilizar a base.

Pintura De Ligagao

Consiste na aplicagdo de uma pintura de emulsdo betuminosa sobre a
superficie de uma base ou de um pavimento com todos os reparos ja
executados, antes da execugao do revestimento betuminoso, objetivando
promover a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente. Esta

pintura sera efetivada em toda a area d intervencdo. A pintura devera ser
D
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regular e uniforme. Este servico se deve pelo fato de nao haver interrupgéo do
trafego de veiculos no intervalo de aplicagdo entre a reperfilagem e a execugao

da capa.

Revestimento Asfaltico

Sobre a pintura de ligagao, sera entdo executada a capa asfaltica (CBUQ) com 4,0
cm de espessura, devidamente aplicados na pista ja com o banho de ligagéo, com
equipamento tipo acabadora, devidamente compactado com rolo compactador,

conforme a norma técnica vigente.
CAPA ASFALTICA

Consiste na aplicagéo de camada asfaltica pré-misturada a quente, CcBUQ (Concreto
Betuminoso Usinado a Quente), com espessura minima de 4 cm, sobre o pavimento

existente.

e Primeira etapa e realizar a reqularizagdo da via até atingir o nivel e
regularizagao adequada, dentro dos perfis transversais, greides €
alinhamentos previstos no projeto.

e Segunda etapa € realizar a imprimagao que Devera ser executada com
material betuminoso, sobre um calgamento existente. Trazendo assim
condigdes de aderéncia entre a base e o revestimento, impermeabilizar a base.
Antes da aplicagdo da imprimadura, a base devera ser varrida, a fim de
eliminar todo o material solto. A finalidade do “prime” € de modificar as
caracteristicas da superficie da base, impermeabilizando-a e proporcidnando
boa aderéncia.

o Terceira etapa e a execugéo do revestimento asfaltico CBUQ. A execugéo do
capeamento asfaltico constara da descarga de CBUQ. A espessura devera
apresentar 4,0 cm (compactados). A descarga far-se-a diretamente na pista

reperfilada e 0 espelhamento e compactagédo serao executados através de

rolos compactador. %
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Servigos Complementares
Guia (rheio-fio) e Sarjeta:

e Execucgdo do alinhamento e marcacdo das cotas com 0 Uso de estacas e linha;
e Regularizagdo do solo natura! e execucéo da base de assentamento em areia;

e Execucdo das guias com magquina extrusora;

o Execucdo das juntas de dilatagdo Acabamento € molhamento da superficie

durante o periodo de cura do concreto.
Sinalizagdo Viaria Horizontal

A sinalizagéo horizontal tem por objetivo auxiliar na organizagéo do fluxo de veiculos
e pedestres, controlar e orientar os deslocamentos em situagdes com problemas
geomeétricos e topométricos, alem de salientar a sinalizagao vertical. Séo dispositivos
pintados na via que regulamentam o local de travessia de pedestres. Neste projeto

optamos pelo tipo Zebrada.

= Tipo Zebrada:

U 1 1~—_branca

Conforme orientagdes do Cédigo de Transito Brasileiro:
- Largura da linha A:
-minima 0,30 m; - maxima 0,40 m

- Distancia entre as linhas B:
- minima 0,30 m; - maxima 0,80 m.

- Largura da faixa C:
- mmtma 3,00m; - recomendada 4,00 m.

Observagoes

o As medicdes serdo feitas pela equipe de engenharia da Prefeitura, sendo
7
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posteriormente aferidas pela engenharia do 6rgdo concedente dos recursos,

e Os pagamentos serao efetuados apos aferi¢do das medicdes pela engenharia
da Prefeitura atraves de apontamento de materiais recebidos;

e O prazo de execuga@o da obra sera de 12 (doze) meses;

e O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos, contados da entrega e
recebimento dos servigos executados;

e A obra deve ser devidamente sinalizada;

e Por questdes de seguranga néo é possivel qualquer obra apds o horério das
18h. ' ‘

S50 Jodo da Ponte — MG, 18 de Fevereiro de 2022.
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